
LAMINADORA POSTER CAPSULE 1600
La laminadora Poster Capsule 1600 es ideal para grandes trabajos. El rodillo automático funciona con la mejor herramienta 
ABS en la tapa lateral. Para una mayor presión también dispone de un rodillo especial para la aplicación de material. Su 
estructura totalmente desplegable lo hace más resistente. El preciso programa CNC para cortar metal asegura un laminado 
alineado y un acabado de gran calidad.

La máquina de funcionamiento eléctrico montará, laminará y encapsulará una amplia gama de materiales y sustratos de 
hasta 1600 mm de ancho.

Características:

• Sistema de elevación de manivela lateral

• Eje de aluminio intercambiable de 3“

• Equipado con un eje para desbobinar papel de 3”

• Panel de control de membrana.

• Indicador de presión

• Control de velocidad variable

• Control de dirección bidireccional (adelante y atrás)

• Fotocélula y parada de seguridad instaladas

• Cambio automático y también con pedal

• Interruptor de corte térmico en caso de sobrecalentamiento

• Mesa de alimentación pivotante

• Placa de presión extraíble

• Rueda de servicio pesado con freno

• Certificado CE
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CARACTERÍSTICAS
Ancho máximo de trabajo 1600 mm

Velocidad de trabajo variable 0-6 m/min
Máxima apertura entre rodillos 35 mm

Temperatura de trabajo 150℃
Diámetro del rollo 120 mm

Material del rodillo superior Goma de silicona
Material del rodillo inferior Goma de silicona
Accionamiento del motor AC110V 230V/120W

Consumo eléctrico 2380 W

Potencia requerida AC110V/50-60Hz 
AC230V/50-60Hz

Medidas de la máquina 2020 x 630 x 1260 mm
Dimensiones de envío 2050 x 770 x 1450 mm

Peso 340 kg


