
LAMINADO SPIDER PP GREEN MATT 80MIC
Descripción:

Laminado de polipropileno (libre de PVC) de alta calidad, mate, para laminación en frío. Protección de soportes publicitarios impresos.
Apto para uso en interior y exterior a corto y medio plazo. 

Adecuado para laminación de materiales impresos con Eco-Solvente, Solvente, Látex y UV.

ESTRUCTURA PRODUCTO

Material Film PP, 80mic, transparente mate

Liner Papel glassine, blanco, 63g/m²

Adhesivo Poliacrilato puro, permanente, transparente
Grosor 0,09mm

Peso adhesivo 30g/m²

Grosor adhesivo 20mic
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CARACTERÍSTICAS

Fuerza de unión sobre acero (después 24 h) 11 N/25mm   AFERA 5001

Estabilidad dimensional (Dirección de recorrido) < 0%      FTM 14

Estabilidad dimensional (Dirección transversal) < 0%          FTM 14

Temperatura de procesamiento min. +10°C

Rango de temperatura de -40°C a +80°C

Durabilidad 1 año

Certificados del material • Inflamabilidad: DIN 75200
• REACH
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Disponible en la tienda online: 

PL661610 - Laminado Spider PP Green Matt 1,60x50m

PL661600 - Laminado Spider PP Green Matt 1,372x50m


