
LAMINADO SPIDER PVC SANDTEX R-9 170MIC
Descripción:

Film PVC monomérico permanente de base solvente transparente.

Periodo de almacenamiento: 12 meses bajo condiciones a temperatura entre 10ºC-22ºC y humedad relativa 50-60%.

Aplicación:

Film con buena resistencia a la abrasión para la aplicación de laminado para impresión de publicidad en suelos como salones de baile, salas de exposi-
ciones u otras áreas interiores.

CARACTERÍSTICAS min: >17
Grosor 170mic +/-5
Peso 35 +/-5 g/m2

Peeling force ≥13N/25mm 
Tack inicial ≥7 N/25 mm*25mm

Holding power ≥1440min
Tipo liner PE papel kraft
Color liner Blanco

Release force 0.05~0.15N/25mm

Madrid · C/Mario Roso de Luna, 31-3 // Pol. Ind. Fin de Semana // 28022 Madrid (Madrid) //T: 910 382 775
Barcelona · C/Els Plans de la Sala, 28  //   Pol. Ind. Plans de la Sala //   08650  Sallent  (Barcelona)  //  T: 938   372   565

borntobedigital

Disponible en la tienda online:

PL669030 - Laminado Spider PVC Sandtex R-9 170mic 1,52x50m

PL669020 - Laminado Spider PVC Sandtex R-9 170mic 1,37x50m

PL669000 - Laminado Spider PVC Sandtex R-9 170mic 1,70x50m


