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CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN

PVC

Tipo Film de PVC transparente perforado
Grueso 140 ± 10 um

Código de color Claro
Contracción ≤ 0.6%

Tensión superficial ≥ 30dn / cm
Agujeros Promedio 109/pulgada cuadrada

Diámetro agujeros 1.5mm

Distancia entre agujeros Izquierda - derecha 1.25mm
Arriba - abajo 2.4mm

Espacio del agujero 30%

ADHESIVO

Tipo Cola removible transparente a base de disolvente y sensible a la presión

Peso (g/m2) 30±5
Temperatura de adhesión 0ºC - 40ºC

180º Fuerza de pelado ≥ 4N/25mm 
Adherencia inicial - Tack de bola ≥ 2.5N / 25MM * 25MM

Poder de sujeción ≥ 1440min

Durabilidad removible Un año de pegamento limpiamente removible sobre una superficie de 
vidrio limpia a una temperatura de 20~35℃ y RH de 50~60%. 

LINER

Tipo Film OPP laminado

Color Claro

Peso 108±10g/m2

Fuerza de liberación 0,05-0,25N/25cm

Período de almacenamiento 12 meses en condiciones normales a una temperatura de 10ºC - 35ºC y una humedad relativa del 
50-60%

Aplicación One way vision: Medios de impresión digital y serigrafía para exteriores para gráficos de vehículos, gráficos de aeropuertos, ventanas 
de metro, gráficos de andenes, paredes de cristal de edificios.

borntobedigital

Descripción:

Film de PVC transparente perforado autoadhesivo. Ideal para cristales de interior, vehículos, centros comerciales, retail. Impreso con una 

capa de tinta negra, otra blanca y colores, conseguiremos el efecto windows pero pegado por dentro, evitando vandalismo. Compatible 

con tintas UV, látex y eco-solvent.

Grueso: 140mic.

Anchos disponibles: 1,37m.

Disponible en la tienda online:
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