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ROLLAWHITE FILM PP 190MIC
Descripción:

Film de polipropileno imprimible blanco mate con revestimiento de alta calidad, trasera blanca, proporciona gran opacidad de la impresión. Producto 

eco-friendly libre de PVC.

Anchos disponibles: 0,91m, 1,97m, 1,27m y 1,52m.

Compatible con tintas solvente, eco-solvente, UV y látex, con una reproducción del color perfecta.

El producto es adecuado principalmente para la impresión digital por inyección de tinta y otros métodos de impresión con tinta ecológica, UV y látex. 

Preste atención a controlar la viscosidad de la tinta. Es necesario hacer pruebas de tinta antes de imprimir. Se debe evitar la tinta pegajosa para prevenir  

el desprendimiento del revestimiento. Para el uso de HP Látex, se recomienda una temperatura de secado de 85 ~ 90ºC.

Aplicaciones:

Ideal para aplicaciones de roll up, displays, aplicaciones en punto de venda interior y exterior, decoración de stands, señalización, etc. 

CARACTERÍSTICAS MEDIDAS

Grosor PP 170 ± 5

Grosor del revestimiento 18 ± 20

Grosor del producto acabado ≥95%
Peso del PP 127.5 ± 5

Peso del revestimiento 18.5 ± 2

Peso producto acabado 146 ± 10

Temperatura ambiente 23 ± 2ºC

Humedad relativa 50 ± 5%

Vida útil
1 año: Debe almacenarse en condiciones adecaudas, y utilizarse preferen-

temente antes de 6 meses

borntobedigital

Temperatura aplicable -20 ~ ± 70ºC

Resistencia a la tracción MD ≥ 15
Resistencia a la tracción CD ≥ 10

Disponible en la tienda online:
PL679130 - ROLLAWHITE FILM PP 190MIC 1,52 x 50m
PL679120 - ROLLAWHITE FILM PP 190MIC 1,27 x 50m
PL679110 - ROLLAWHITE FILM PP 190MIC 1,07 x 50m
PL679100 - ROLLAWHITE FILM PP 190MIC 0,91 x 50m


