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VINILO PUNTO PP UV PRINT WHITE 100MIC
Descripción:

Film de polipropileno (PP) a una cara, autoadhesivo blanco con acabado mate y libre de PVC. Recubierto con un acrilato adhesivo no solvente 
resistente al paso del tiempo y permanente. La capa adhesiva de puntos hace más fácil la aplicaicón del material y quitarlo. Se puede aplicar sobre 
superficies lisas y ligeramente curvadas.

Compatible con impresión UV curable.

Aplicaciones:
Diseñado para aplicaciones de corto plazo en interior como ferias o promociones.

Durabilidad no impreso hasta 2 años, dependiendo de la aplicación. 

Para aplicaciones en una amplia gama de sustratos.

Especificacions técnicas:

CARACTERÍSTICAS VALOR
Tipo de film Film blanco PP 

Acabado Mate
Grosor 100 ± 5 mic
Peso 98 ± 5 g/m2

Estabilidad dimensional
MD: ≤ -0,3
CD: ≤ -0,3 

Disponibles en la tienda online:
PL673350 - VINILO PUNTO PP UV PRINT WHITE 1,37X50M

CARACTERÍSTICAS ADHESIVO VALOR
Tipo de adhesivo Poliacrilato disperso 

Valor pH 7,0
Fuerza adhesiva 10 min: > 3,0 mm      24h: > 7,0 mm     AFERA 4001

CARACTERÍSTICAS MASKING VALOR
Tipo una cara siliconada de papel blanco mate

Grosor 175 ± 10 mic
Peso 147 ± 7 g/m2

Fuerza removible 50-120  mN/cm

OTROS VALOR
Condiciones almacenaje 40 - 65% HR

Vida útil 1 año
Temperatura de trabajo adequada 18° - 25°C / 64 - 77°F
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