
LAMINADO SPIDER FLOORGRAPHICS 120MIC R-9
Descripción:

Film PVC monomérico antideslizante, transparente mate 120mic. Con adhesivo de acrilato en base solvente transparente permanente, laminado a un 
soporte de papel monosiliconado de 120 g/m2.
Ofrece una elevada estabilidad dimensional.

Aplicaciones:
Diseñado para aplicaciones en suelos con características antideslizantes y superficie resistente a rayaduras. Para aplicaciones en aeropuertos, estaciones, 
centros comerciales, gimnasios, etc.

CARACTERÍSTICAS min: >17
Grosor 120mic +/-5

Adhesivo Clear acrylic dispersion, permanent
Adhesión 4,7 N/7cm

Temperatura de aplicación +10ºC - +40ºC
Temperature resistant -40ºC - +80ºC

Duración al exterior
3 años (como aplicación en film protector) 

6 meses (como aplicación en film floorgraphic)
Anchos disponibles 1050, 1370 y 1550 mm
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Disponible en la tienda online:

PL669170 - Laminado Spider Floorgraphics R-9 120mic 1,55x50m

PL669160 - Laminado Spider Floorgraphics R-9 120mic 1,37x50m

PL669150 - Laminado Spider Floorgraphics R-9 120mic 1,05x50m 


