
VINILO SPIDER WHITE MATT (P) 100MIC
Descripción:

Vinilo blanco mate de 100mic. Con adhesivo de base solvente permanente.
También disponible en acabado brillante.
Compatible con tintas solventes, eco-solventes, UV y látex. 

Ventajas:

• Hasta 18 meses de durabilidad en exterior.
• Excelente relación calidad-precio.
• Fácil secado y gran estabilidad en altas temperaturas.
• Gran flexibilidad.
• Ofrece impresiones de gran calidad y máximo agarre.
• Precio muy competitivo. 

Aplicaciones: Ideal para vallas publicitarias, paneles, ventanas, paredes lisas y todo tipo de promociones en locales comerciales.

Condiciones almacenaje: 2 años en su envoltorio original en temperatura de 21ºC y humedad relativa de 50~55%.
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CARACTERÍSTICAS

Film

Composición Vinilo calandrado monomérico blanco

Grueso 100mic (4 mil)

Acabado Mate

Adhesivo

Tipo de adhesivo Permanente, base acrílica transparente

Grueso ≥22mic (≥0.9mil)

Tack inicial ≥9%

180º resistencia al
rasgado

13~15 N/25mm
 (pasados 20 minutos, en acero inoxidable)

Liner
Type Papel siliconado PE

Weight 140 g/m2

GROSOR ANCHO LONGITUD TEMPERATURA

100 mic 1.07/1.37/1.52m 50m
Mínima: 10ºC

Óptima: 20-65ºC


